CG 01R
		ANALYSE GRANULOMETRIQUE NF EN 933-1										COURBE GRANULOMETRIQUE NF EN 933-1
		Produit	Sable 0/1R correcteur		Poids humide		570						Produit				31/12/1899
		Lieu de prélèvement	Stock Sabliéres de Meilhan		Poids sec		544						Lieu de prélèvement				31/12/1899
		Date de prélèvement	11/02/2021		Teneur en eau		4.8%						Date de prélèvement				11/02/2021
		Mode de prélèvement	Canne d'échantillonnage										Mode de prélèvement				31/12/1899
		Observations											Observations
					Normes de référence:		article 10 XP P 18-545										Normes de référence:		article 10 XP P 18-545
					FUSEAU DE SPECIFICATIONS		NF EN 12620 et NF EN 13139										FUSEAU DE SPECIFICATIONS		NF EN 12620 et NF EN 13139															spécif		régularité
	Réf: Annexe B Tableau B2 NF EN 12620		Module de finesse(FF)=	1.74	catégorie 1	GF  85	f 3										catégorie 1	GF  85	f 3															100	100			2
	D TAMIS	refus cumulés	refus cml%	tamisats cml%	Li	Ls	Conformité						Réf:annexe B Tableau B2 NF EN 12620					MODULE DE FINESSE(FF)=			1.74													85	100			1
	100		0.00	0.00
	80		0.00	0.00
	77		0.00	0.00
	50		0.00	0.00
	40		0.00	0.00
	31.5		0.00	0.00
	25		0.00	0.00
	20		0.00	0.00
	2	0	0.0	100.0	100	100	1																											73	99			0.5
	1	1	0.2	99.8	85.0	100	1																											10	60	étendue:50		0.25
	0.5	33	6.1	93.9	73	99	1																											0.5	10			0.125
	0.25	375	68.9	31.1	10	60	1																											0	3	étendue:3		0.063
	5		0.0	0.0
	0.125	537	98.7	1.3	0.5	10.0	1
	3.15		0.0	0.0
	2.5		0.0	0.0
	2		0.0	0.0
	1.25		0.0	0.0
	0.63		0.0	0.0
	0.063	540	99.3	0.7	0	3.0	1
	0.315		0.00	0.00
	0.16		0.00	0.00
	0.08		0.00	0.00
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